
Chaqueta calefactable
L LXT®

DCJ205ZL
14,4V / 18V • L
Chaqueta calefactable con cinco elementos calfactores y
tres ajustes de potencia.

Chaqueta calefactable con una batería de 14,4V o
18V LXT para condiciones climatológicas adversas.
Material hidrófugo que protege contra la lluvia ligera.
Dos elementos calefactores en la parte delantera,
tres en la trasera. El tiempo de funcionamiento con
una batería de 5,0Ah es de 8 / 16 / 28 h,
dependiendo del nivel de calefacción. Sin batería,
sin cargador en equipo básico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT ✓
Tensión nominal de la batería 14,4 / 18 V
Batería de uso continuo de 18 V / 6,0
Ah

8,5 / 14 / 35 h

Peso de la herramienta con batería
(EPTA)

1,1 - 1,2 kg

Código EAN 0088381867603

Link a página de producto - www.makita.es

BENEFICIOS DE USUARIO

• 5 zonas de calor (pecho izquierdo, pecho derecho,
parte superior izquierda de la espalda, parte superior
derecha de la espalda, centro de la espalda)

• Interruptor para 3 ajustes de nivel de calor con cambio
de indicador LED en azul, blanco, rojo.

• Tiempo de funcionamiento con batería de 18V 6Ah:
8,5 / 14 / 35 horas (alto/medio/bajo).

• Bolsillo para batería en la parte trasera izquierda. La
batería puede fijarse a la cintura con el clip para
cinturón del soporte para batería.

• El sistema de protección de la batería corta
automáticamente la alimentación cuando el nivel de la
batería es bajo
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PRODUCTOS RELACIONADOS
OTROS

Despiece
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