
Aspirador de mano
XGT®

CL002GZ03
40Vmax • 210 mbar • 0,5 L
Aspirador de alta aspiración XGT® con interruptor One
touch.

El CL002G dispone de una selección de 4 modos
con función de memoria. El número de la lámpara
verde indica el modo seleccionado. Mayor
capacidad de almacenamiento para un mayor
tiempo entre la eliminación de residuos. Sin batería,
sin cargador en equipo básico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT ✓
Tensión nominal de la batería 40 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH /
Li-ion)

Li-ion

Volumen de aire 1,2 m³/min
Máx. sellado de succión 210 mbar
Uso continuo XGT® 40Vmax / 2,5 Ah 80 / 40 / 25 / 16

min
Uso continuo XGT® 40Vmax / 4,0 Ah 128 / 64 / 40 / 25

min
Nivel de potencia sonora (LWA) 54 / 59 / 62 / 65 dB

(A)
Peso neto del producto 1,8 kg
Peso de la herramienta con batería
(EPTA)

1,8 - 2,4 kg

Dimensiones de producto (L x W x H) 1081 x 114 x 158
mm

Motor sin escobillas ✓

Código EAN 0088381757652

Link a página de producto - www.makita.es

BENEFICIOS DE USUARIO

• 4 modos con función de memoria
• La luz LED integrada ilumina el área de trabajo
• La limpieza de lugares estrechos puede realizarse sin

boquilla
• Mayor capacidad de almacenamiento para prolongar

el tiempo entre la eliminación de residuos
• Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor

comodidad
• El motor BL se controla electrónicamente para

optimizar el uso de la energía de la batería y aumentar
el tiempo de funcionamiento por carga.

• El sistema de protección de la batería corta
automáticamente la alimentación cuando el nivel de la
batería es bajo
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PRODUCTOS RELACIONADOS
ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

194566-1
Prefiltro antibacteriano, 5 pcs

Accesorios opcionales

194566-1
Prefiltro antibacteriano, 5 pcs

OTROS

Despiece
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/CL002G.pdf

